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Heidelberg Ti55 Proline 
 

 

Кассетная фальцевальная машина Ti55 Proline с максимальным форматом 
листов 550х900 мм, позволяет фальцевать продукцию всех известных междуна-
родных форматов. 
При этом даже на максимальной скорости качество остаётся высочайшим. 

 

Heidelberg Ti55 Proline 

 

Технические характеристики Ti55 Proline 
 

 

тип самонаклада фальцевальные станции 

Fi-
самонаклад 
плоско- 

стапельный 
Tremat 

Ri-
самонаклад 
кругло- 

стапельный 

NSF 36 
самонаклад 

«non-
stop» 

1-я 
станция 

2-я 
станция 

3-я 
станция 

максимальный фор-
мат, мм 550×900 550×1000 300×210    

минимальный фор-
мат, мм 140×200 100×150 80×120    

комбинированные 
кассеты    

55/4 
55/6 

52/4 
55/4 
55/6 

52/2 
55/2 
55/4 

максимальная длина 
в кассете, мм    53 40 40 

минимальная длина 
в кассете, мм    

4 4 4 
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ножевая фальце-
вальная секция     KBi 52 KBi 52 

скорость фальцов-
ки, м/мин    10…200 10…200 10…200 

механическая ско-
рость, цикл/час до 45.000 до 50.000     

высота стапеля, мм 800 80 75 
   

диаметр фальце-
вальных валов, мм    40 40 40 
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